
 
 
 
 
 
 
 

 

АКВАКЛІАР серія P  
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Електричні Характеристики 

 
Блок перетворювача  
Основний блок: анодований алюміній 
Торцові плати:   UL V-0 полікарбонат 
 
Захист від вологи та пилу  
Ступінь захисту:  
Перетворювач IP68 IEC 60529  
Блок живлення IP66 IEC 60529 
 
Вбудований EMI фільтр  
Згідно з: FCC 20780 Класс B  

VDE 0871 Рівень A 
 
Безпека  
Європа та Світ:  

IEC51010-190+A1:92 +A2:95 ~EN61010  
Протестовано згідно з національними вимогами CENELEC  

 
США: UL3101-1  
Канада: CSA22.2 No:1010.1-92  

CAN/CSA-22.2 No. 0.4-M1982 
 
Збільшення напруги (Перехідні)  
Від 10 до 20% вище номіналу 
 
Дистанційний моніторинг  
Звичайно відкритий ланцюг або 5V на виході  
(Для приєднання пристрою може бути наданий спеціальний кабель з термінальним пристроєм) 
 
Екологічні характеристики  
Категорія установки: Кат II; Висота: <2000 метрів (6562’); робоча температура: від -20 до + 50º 

C (від -4 до 122ºF);  
Максимальна відносна вологість; Макс 80% при 31ºC (87º F) лінійно зменшується до 50% відносної 
вологості при 40º C (104º F) 
 
Захист від перевантаження  
Безперервне коротке замикання або обрив на всіх виходах. 
 
Ізоляція  
Основна ізоляція з металевим корпусом пов’язана із землею. 
 
Обслуговування  
Запчастини, які може ремонтувати споживач, не встановлено. Ремонт повинен здійснюватись в 
авторизованому сервісному центрі. 
 
Індикатори пульту  
Блокживлення оснащений індикаторами. Зелений індикатор показує, що напруга є, а червоний, 

що сигнал передається. 

 
Сертифікат CSA  

та сертифікат 
тестування СB 

 
Згідно з міжнародними 

стандартами (IEC) та 

стандартами UL/CSA. 

 
 
 
 

Вироблено відповідно до 
BSEN9002 

 
Для встановлення згідно з 

письмовими інструкціями IEE.  
Струм запобіжника: 1A. 

 
 
 
 
 
 

Для встановлення згідно з 

письмовими інструкціями IEE.  
Струм запобіжника: 1A. 



 

Електричні Характеристики 

 
Вхідна напруга блоку 
живлення (БЖ): 87 – 240V Змінний струм  Частота:  47 – 63 Hz  

               
 

               
 

 Модель  Низька 
напруга LV1 

 
Низька 
напруга 

LV2 
 Висока 

напруга HV 
 Вхідна   

Струм 
запобіжника  

Напруга на 
виході  

 

 БЖ     напруга  250 V    
 

           
 

               
 

 DEL638  +12V  +15V  +24 or 30 V*  20W max  1.6A (T)  14W  
 

               
 

 CP1  +12V  +15V  +24 or 30V*  25W max  1.0A (T)  15W  
 

               
 

 CP2  +12V  +15V  +35 or 90V*  65W max  1.0A (T)  45W  
 

               
 

 * Напруга залежить від моделі перетворювача        
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(Звичайно 
відкрито) 

        
 

           
 

 
 
 

 PL6 Контакти             
 

 Європа Півн.Америка            
 

 Нейтральний Нейтральний            
 

 (Синій) (Білий)  
        

82mm 
 

    

N 
    

 Земля Земля         
 

 (Жовтий/ 
Зелений) (Зелений)          (3.2”) 

 

              

 
Фаза Фаза      

L      
 

 (Чорний)           
 

 (Коричневий)             
 

             
 

 Індикатор панелі БЖ           
 

 Зелений: Вкл.       40mm (1.6”)     
 

 
Червоний: Сигнал 
передається       40mm (1.6”)     

 

              
 

 Перетворювач постійного струму 
Вхідна напруга: 

      139mm (5.5”) 
 

           
 

                
 

 Модель БЖ   
Низька 

напруга LV1  
Низька напруга 

LV2    

Висока 
напруга 

HV   
Напруга на 

вході  
 

               
 

 DEL638   +12V  +15V   +24 or 30V*   14W  
 

               
 

 CP1   +12V  +15V   +24 or 30V*   15W  
 

               
 

 CP2   +12V  +15V   +35 or 90V*   45W  
 

                
 

 
*Напруга залежить від перетворювача, який 
використовується 

 
Гідропас може замінювати конкретні блоки 

одним з вищих Hydropath по якості без 

попереднього повідомлення. 
 

 



Механічні Характеристики 

 

Прилад для водопідготовки AquaKLEAR серії P розроблений спеціально для 

покращення якості води через флокуляцію для поліпшення фільтрації та контролю 

за біообрастаннями. Блоки серії P використовуються для басейнів та веж 

охолодження. 
 
 

 

Модель 
Установка Розміри 

 

ферріту мм (дюйми) 
 

 
 

   
 

 
 

219.4 
(8.63”) 

 

P60 

15
7.

5
 

(6
.2

”)
 

 

 
 

 60мм труба  
 

 (2.3”)  
 

Стрілочкою вказаний довший 219.4  
 

126мм ферріт (8.63”)  
 

P100 

19
9.

6
 

(7
.8

5”
) 

 

  

 108мм труба  
 

 (4.2”)  
 

 219.4  
 

 (8.63”)  
 

P120 

22
9.

2 
(9

”)
 

 

 
 

 130мм труба  
 

 (5.1”)  
 

 219.4  
 

 (8.63”)  
 

P160 

29
6.

1
 

(1
1.

65
”)
 

 

 200мм труба  
 

 (7.8”)  
 

 
 

 
 

 Загальна 
 

Ферріти вага 
 

 кг (фунтів) 
 

  
 

4  x 126мм 
4.2 

 

(9.2) 

 

(5.0”) 
 

 
 
 
 
 
 
 
5 x 109мм 4.4  

(4.25”)  

(9.7) 
 

1 x 126мм 
 

 
 

(5.0”)  
 

 
 
 
 

 

6 x 126мм 4.6 
 

(5.0”) 
(10.1) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

8 x 126мм 
5.8 

 

(12.8) 

 

(5.0”) 
 

 
 
 
 
•Всі блоки споживають менше ніж 1 ампер струму на 120V змінного струму 
•Вказана вага включає блок перетворювача, блок живлення, ферріти, кабелі та 

монтажну арматуру.  



Установка 
 
 

НЕ ПІДКЛЮЧАТИ ДО НАПРУГИ ДО 

ВСТАНОВЛЕННЯ ВСІХ ФЕРРІТІВ. 

 
 
 
 

 

• Закріпіть блок перетворювача на 

трубі за допомогою двох хомутів зі 

сталі.   
• Пропустіть смуги через прорізи в 

торцових платах, обхватіть трубу, 

закріпіть за допомогою замків.    
Замки 

 
Нержавіюча сталь  

Хомут 

 
•   Вставьте дві шестигранні гайки в отвори в 
торцовій платі, поруч з кліткою з феррітами. 
  

 
Клітка з 
феррітами 

  

• При установці на вертикальній трубі 

переверніть прилад з кліткою з 

феррітами вгору, щоб полегшити 

монтування шестигранних гайок.    
• Перетворювач оснащений мінімум 

одним довгим феррітовим стрижнем. 

Вставьте його через отвір в клітці, так 

щоб отвори збіглися з шестигранними 

гайками.   
 Шестигранні 

гайки  

 
 

 Довгий ферріт 
 

 

 

• Візьміть другий ферріт, вставьте 

пластиковий стрижень через отвори 

та повільно вкрутіть шестигранну 

гайку.    
• Повторіть на протилежній стороні.  
 
 
 

Увага 
Система повинна використовуватись, 

! 
як вказано вище. При неправильному   

 

встановленні буде некоректна робота пристрою, що Гвинти 
 

спричинить шкоду 

безпеці. 



Установка 
 
 

НЕ ПІДКЛЮЧАТИ ДО НАПРУГИ ДО 

ВСТАНОВЛЕННЯ ВСІХ ФЕРРІТІВ. 

 
 
 

 

• Встановіть всі інші ферріти навколо 

труби згідно з механічною конфігурацією 

для блоку.   
• Вільно закріпіть кожен ферріт гвинтами 

та гайками. 
 
 
 
 
 

Гайка 
 
 

 
Гвинти 

 
• Після того як вставите всі ферріти в 

кільце, затягніть до кінця всі гайки та 
болти. Сильно не затягуйте, бо 
ферріти є крихкими.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Встановіть один кінець з’єднувального 

кабелю в задній частині блоку 

перетворювача. Закріпіть з’єднання 

повністю закрутивши кришку.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
З’єднувальний кабель 

 
 
 
 

Увага 
Система повинна використовуватись, як вказано вище.  

! При неправильному встановленні буде некоректна 
робота пристрою, що спричинить шкоду безпеці.     

 
 
 
  



Установка 
 
 

НЕ ПІДКЛЮЧАТИ ДО НАПРУГИ ДО 

ВСТАНОВЛЕННЯ ВСІХ ФЕРРІТІВ. 

 
 
 

 

• Встановіть блок живлення (БЖ) в 

зручному положенні так, щоб було видно  

світлодіодні лампи.   
• Відповідно до місцевих норм і правил 

підключіть порт PL6 до мережі 

електроживлення (87V-240V AC).  
 

 

• Підключіть порт SK1 блоку живлення та 

порт SK1 блоку перетворювача за 

допомогою з’єднувального кабелю.  
 
• Підключіть до електромережі та переконайтесь, 

що червона та зелена лампочки блоку живлення 

світяться яскраво.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Дистанційний моніторинг доступний для 

використання з системами управління будівлями 

(СУБ).   
Кабель (постачається окремо) підключається до 

порту SK2 блоку живлення, який зазвичай 

встановлюється із захисним ковпачком.   
• За додатковою інформацією звертайтеся 

до авторизованого представника.  
 
 
 

Увага 
Система повинна використовуватись, 
як вказано вище  

! При неправильному 
встановленні буде 
некоректна робота пристрою, 
що спричинить шкоду 
безпеці.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
З’єднувальний кабель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Силовий кабель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СУБ кабель 



AquaKLEAR Крітерії розташування 

 
AquaKLEAR посилює фільтрацію із застосуванням заряду часток, що проходять через 

нього для флокуляції суспендованого матеріалу. Він також усуває бактерії і водорості. 

Більшість систем мають насос перед фільтром, і це найкраще місце для розташування 

приладу. Турбулентність, спричинена насосом, дозволяє частинкам змішуватись, 

з’єднуватись, і вони можуть бути видалені за допомогою фільтра.  

 
 

ТАК НІ 
 

Переконайтесь, що є достатня  
турбулентність для змішування часток 
та флокуляції перед фільтром. Встановіть AquaKLEAR вiелектричну петлю.  

   

 

Забудьте про промивку фільтрів. 

 

  

Встановіть AquaKLEAR безпосередньо перед 
насосом, якщо є така можливість. 

Очікуйте, що AquaKLEAR,  який встановлено 

перед насосом захистить від накипу; може 
знадобиться додатковий пристрій.  

 

 

 

 

 

  

Пам’ятайте, що AquaKLEAR діє шляхом  

зарядження бактерій та часток лише,  
коли вони проходять через феррітове кільце. 

  

  
 
 

 
 

Електричні петлі 

Електрична петля створюється, коли електричне з’єднання 

утворюється від одного боку феррітової петлі до іншого, 

наприклад, металевою опорою, проводом або 

трубопроводом. Петля буде перешкоджати правильній 

роботі пристрою. 

  

 
Цю проблему можна вирішити шляхом переносу пристрою 

за межі електричної петлі. Якщо це не є можливим можна 

ізолювати опорні кронштейни. Установка пристрою на 

пластикову трубу виключає можливість створення 

електричної петлі.  

  

 

 

   
Перенесіть пристрій за 
межі петлі 

 

Кронштейни створюють 
петлю 

 

  

 

    

            
 

                  
 

                  
 

                    
 

                    
 

                      
Проводка створює петлю Ізолюйте кронштейни 



 

 

 Короткий Довгий  

Хомут із 
нержавіючої 

сталі 
Зажим 

  Гайка 
барашек  

Модель Ферріт Ферріт  Гвинт Гайка  

   

 
К-ть К-ть (мм) 

  
 

     
 

P60 - 4 2 x 280 2 4 2 2 
 

         

P100 5 1 2 x 470 2 6 2 4 
 

         

P120 - 6 2 x 470 2 6 2 4 
 

         

P160 - 8 2 x 700 2 8 2 6 
 

         

 
Вищенаведена таблиця включає всі деталі, які поставляються з моделлю 

AquaKLEAR.  
Будь ласка, зверніться до Посібника користувача для отримання більш докладної 

інформації щодо процесу установки 
 
 
 

 

 Опис Коробки: 

Перетворювач 
(Модель)  Блок живлення (БЖ) 

   

Кабель живлення  З’єднувальний кабель  
   

Посібник користувача  Ферріти та Кріплення (в таблиці вище) 
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